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Datum : 23.02.2004

1. A termék és a gyartd megnevezése

Uzleti megnevezés : NOVOLEP PVC, Susterlep plastik

Gyarto : CHEMOS Slovakia, s.r.o.
ul. Odbojarov 300/4 Tel : 00421 - 815 - 260 04
955 01 Topolcany Telefax : 00421 - 815 -270 00

SLOVAK REPUBLIK

Tel : 00421 - 815 - 490 189

Kontakt : Duri§ Jozef i
Tel. mobil : 00421 - 905 - 299 284

2. Informaciok a termék Osszetételérol

Kémiai karakteristika : Klorozott polyvinylklorid
Veszélyes anyagok :

CAS - szam Megnevezes tartalom

67 -64-1 Aceton 35-75 %
EINECES : 200 - 662 -2
F. R11

141-78-6 Etylacetit 5-25 %
EINECES : 205 - 500 - 4
F,R 11

3. Adatok a termék veszélyesséqérdl

A termek paral nagyobb koncentracioban fejtajast okozhatnak és narkotikus hatasuak.
A borrel vald kontaktus ingerlést idézhet eld. Szembehatolasa a szem ingerlését okozza.
A termeék karos hatasu a kornyezetre és a vizre.



4. Elsosecélvre vonatkozo utasitasok

Belélegzésnél : friss levegot biztositunk, tovabbtaro nehézségeknél orvosi segélyt hivunk.

Bérrel valé kontaktus esetében : a bort vizzel, szappannal megmossuk és regeneralo

krémmel  bekenjuk.

Szembehatolas estében : bo vizzel kb. 15 percig 6blogetiik.

Belsélegi fogyasztas esetében : a sebestiltet friss levegore vissziik, fél liter meleg vizet itatunk
vele, hanyasra nem ingereljuk. Minden esetben a sebesiiltnek nyugalmat és meleget biztositunk.

5. Tozvédelmi intézkedések

Gyulékonysag : a termék konnyen gyulékony.

Megfelel tézoltoszer : vizsugar, kozepes habolto, nehéz hab, CO, , poros tdzoltokésziilék
/ tipus - A-B-C-D-E, B-C-E vagy NEURUPPIN. Megakadalyozni az oltashoz hasznalt
viznek a kanalizacioba vagy a talajvizbe hatolasat. A parakat €s a képz6do kodot vizsugarral
ajanlatos leverni.

6. Rendelkezések a veszélves anvagok nem szandékos elillanas esetében

Személyekre vonatkoz6 rendelkezések : bebiztositani a szelloztetést

A koérnyezetre vonatkozd rendelkezések : kikapcsolni az aramot, minden tézforrast eltavolitani,
megakadalyozni a személyek kozeledését. A szétomlott anyagokat felszaritani vagy megkotni
abszorbald anyagokkal ( perlit) és megakadalyozni hogy a kanalizacidba vagy a talajvizbe
hatoljanak. -

7. Kezelés és raktarozas

Bebiztositani a raktar és a munkahely kellé szelldztetését. A raktar és a munkahelyen 1évé
minden elektromos gép €s berendezés robbanasellenes kivitelben kell hogy legyven. Tilos

a nyilt tézzel valo manipulacio, evés €s a dohanyozas. Szikséges a légzdutak, szem és a bér
veédése.

Tarolas : tubusban, badogdobozban vagy fémhorddkban. Fontos a fedelek szoros lezarasa.

A termék nem tarolhatd napos helyen. tarolasi hémérséklet . +8°C + +20°C.

8. Expozico kontrola. személy és munkavédelem

Olyan m&szaki rendelkezéseket kell bebiztositani, (szelldztetés, elszivas), hogy a karos
anyagok koncentracidja a levegében ne haladja meg az eldirt megengedett értékeket

aceton: atlagérték - 800 mg/m3
hatarérték - 4000 mg/m3
etylacetat: atlagérték - 400 mg/m3

hatarérték - 2000 mg/m3



A hatarértékd koncentracio nem tarthat tovabb tiz percnel.

A kezek védése : védokesztyl

A szemek védése : véddszemiiveg vagy védOpajzs

A légz6utak védése : ott ahol nem lehetséges elérni, hogy a karos parédk koncentracidja ne
lépje thl az eldirt megengedett ertékeket, sziikséges a szerves anyagok paréi elleni szorovel
ellatott reszpirator hasznalata.

Kiilon intézkedések : tilos szintetikus anyagokbdl késziilt dltozet és fémmel kombinalt labbel
viselése elektrosztatikus toltés keletkezése miatt.

Csak nem szikrazo anyagokbol készult munkaeszkozok hasznalhatok.

9. Fyzikalis és kémiai tulajdonsagok

Halmazallapot : viszkozis folyadék
Szin : szintelen, attetszo
Szag : mint a szerves oldoszerek, édeskés
Szilird anyag : 262 %
Konzisztencio : 50 - 80 sec. (Ford © 8 mm)
PH érték 20°C - nal: 7.1
Lobbandspont : -2,5°C alatt (gyulékony anyag l.oszt. 21°C - ig)
Onrobbannis veszélye : nem 6nrobbano, de lehetséges a levegd és a parak explozioja
Parak nyomasa : 248 hPa 20°C - nal
Robbanis hatdra : alsd 2,1 % tom.
felso 13,1 % tom.
Falysaly : 0,92 ¢/cm3 20°C - nal
Oldhatoésag

/ vegyithetdség vizben : nem oldodik, nem keveredik

10.Reakcioképesség / allanddsage

Termikus bomlas : szokasos hasznalatnal allando folyadek
Veszélyes reakciok : nem ismertek

Természetes polymerizdcié : nem polymerizal

Veszélyes bomlasi termékek: eloirt tarolasnal semmilyen
Lgéstermékek : semmilyen szokatlan

11.Toxikoldgiai informaciok :

Heves oralis mérgesség és primer boringerlékenység vizsgalata szerint nem toxikus. Tobbszori
aplikacio utan enyhén ingerli a bért. Az ingerl6 hatas reverzibil €s a gyogyulas kovetkezmenyek

nélkili. A vizsgalat patkanyokon ( Wistar SPF térzs ) volt végrehajtva, a 4010ECD Guideline
for Testing of Chemicals modszer szerint. Szenzibilizacid nem ismert.

2. Okologiai informaciok

Altalinos utasitasok : a termék nem hatolhat a kanalzaciokba, talaj és folyovizekbe.
Veszélyesseyg vizre : 1. osztaly - gyengén veszélyeztetd.



13. Artalmatlanitasra vonatkozé adatok

Termék: NOVOLEP PVC
A hulladék kodszamja : 55402 - tiledéket tartalmazo oldoszerek hahalogenizalo részek nélkul.
A szennyezett edények és csomagolds artalmatlanitasa : likvidalni helyi eléirasok szerint.

14. A szallitasra vonatkoz6 informaciok

Szarazfoldi szallitds :  ADR/RID és GGVS / GGVE - kulfsldi / belféldi
ADR/RID GGVS/E osztaly : 3 gyalékony anyagok

Szam/bett : 5C
Kemler kod : 33
UN szdm : 1133
Biztonsagi jelzés : 3

A termék megnevezése : ragaszto

Szallitas tengeren : IMDG /7 GGVSee

IMDG / GGVSee osztaly : 3.1
Oldal : 3102
UN szam : 1133
Csomagolas osztalya : Il
EMS szam : 3-05
MFAG : 330

Technikai megnevezés . adhezivum

Légi szallitas : ICAO-TI és IATA-DGR
ICAO/TATA osztaly : 3

UN/ DI kod : 1133
Csomagolés osztalya : 111

Technikai megnevezés : adhezivum

15. Figvelmezteto feliratok. jelképek

A veszely megjelolése : F - konnyen gyvulékony
Kulongsen veszélyes figyelmeztetés a személyek és a kérnyezet
részére : R 11 - kénnyen gyulékony
R - tételek : 11 konnyen gyulékony
18 levegdvel robbanékony parak keletkezhetnek
S -tételek © 9 atarold edényeket jol szelloztetett helyen kell tartani
16 tilos tlizzel kozeledni és dohanyozni
23 a parakat nem szabad belélegezni
25 kizarni a szemmel valo kontaktust
33 bebiztositani az elektrosztatikus toltés keletkezését kizard rendelkezéseket
1/2 lezarva a gverekektol tavoltartani



16. Tovabbi informacidk :

Ez a Biztonsagi lap az "Eu Directiv 93/112" szerint volt kidolgozva. Adatai, melyek
ismereteinkre timaszkodnak, pontosak és igazak, de az informacidk, ajanlatok és javaslatok
nem nyujtanak jogi garanciat.

Topol'¢any, 23.02.2004

o Slovnla

VT, 3nedl gy e
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Technicky a skusobny tistav stavebny, Studena &. 3, 826 34 Bratislava
Autorizovana osoba, registraéné ¢islo CIS 04/1998
Autorizicia udelena Ministerstvom vystavby a regionélneho rozvoja SR dia 29. 12, 1999

CERTIFIKAT PREUKAZANIA ZHODY
& AS.13/01/0826/1/C/C04

zo diia 08. 08. 200}

'.vydany podl'a ustanovenia § 21 zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
“predpisov pre

-vyrabok: rozpi¥t'adlové lepidla TOPprén a Novolep
Cz:A5.13 KP: 24.62.10 PCS: 3506

Vyrobua: CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. o. ICO: 34104585
' Odbojarov 300/4, 955 01 Topol'Cany - Tovarniky

)
)
)
|

Mlcsto vyroby: CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. . 1CO: 34104585
Odbojarov 300/4, 955 01 Topol'€any - Tovirniky

P.iatnost’ certifikatu preukazania zhody od: 08. 08. 2001 do: 20. 06. 2006.

) Tento vyrobok bol podrobeny postupu preukazovania zhody podla ustanoveni § 6 ods. 1, pism. d)
) zdkona & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a podla vysledku
) konania o certifikaciu preukézania zhody autorizovana osoba tymto certifikatom preukéazania zhody

| preukazuje zhodu vlastnosti

stavebného vyrobku s technickymi Specifikaciami a pravnymi predpismi uvedenymi na rubc tohto
certifikdtu zhody.

) Uplatiiovand vnitropodnikova kontrola je v sulade s technickymi &pecifikaciami a zakonom
€. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. .

Udaje o vhodnosti pouZitia v stavbe: st uvedené na rube tohto certifikatu, —

Tento certifikdt je vystaveny na zaklade spravy o certifikacii  preukdzania zhody ¢
C04/01/0676/A5.13/CT zo diia 26. 07. 2001.

Poudcenie:
Proti tomuto certifikatu preukizania zhody je vyrobea opravneny podat’ Ziadost’ o presklunanie postupu a rozhodnuti
autorizovanej osoby do 15 dni odo diia jeho doruenia na Ministerstvo vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej

republiky.

) RozmnoZoval certifikdt preukazania zhody je moZno len veelky, jeho €ast’ len so sdhlasom autorizovanej osoby.

V Bratislave 08. 08. 2001

/ NP
/ ,\{%’(‘/}-zﬁ
doéAng. Jan Slastan, CSc,
ustredny riaditel’ TSUS
a veduci autorizovanej osoby ¢. CIS 04/1998
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. 'f)daje o vhodnosti pouZitia v stavbe

TOPprén sa pouZiva na lepenie réznych druhov nasiakavych aj nenasxakavych materialov (korok,
drevo, umakart, textil, guma, plech, plasty, betén, sklo, PVC podlahovmy) Nie je vhodny na lepenie
polyscyrénu mik&eného PVC, teflénu, PE a PP. Novolep sa pouZiva na lepenie vyrobkov z tvrdého
PVC ~ Novoduru (rarky a pu:luaunstvu vodovednych edpadovych potrubi). —

Tymto certifikdtom zhody sa preukazuje
zhoda vlastnosti, suvisiacich so zékladnymi poZiadavkami odst. 1 § 2 zakona &. 90/1998 Z. 2

x0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov:
pcvnost’ lepeného spoja v myku, zdravotna neskodnost —

uvedeného stavebného vyrobku s tymito technickymi $pecifikdciami a pravaymi predpismi:
Tgct%mlcké osvedZenie &. A5.13/01/0345/0/004, zakon &, 272/1994 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
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